	SGG CONTRAFLAM®
	Ausschreibungstexte

	Ausschreibungstexthilfe Brandschutzsicherheitsverglasung
	



	Ausschreibungstexte zu den folgenden Produkten der Vetrotech Saint-Gobain:

SGG CONTRAFLAM® EI 30, EI 60 und EI 90
SGG CONTRAFLAM® CLIMAPLUS® ULTRA EI 30, EI 60 und EI 90
SGG CONTRAFLAM® CLIMAPLUS® ULTRA HORIZONTALVERGLASUNG EI 30, EI 60 und EI 90

	Positionsnummer
	ZA
	Positionstext

	Produkt: SGG CONTRAFLAM® 30 EI 30

	00 00 00 XYZ
	m²
	Brandschutz-Sicherheitsglas der Feuerwiderstandsklasse EI30 entsprechend ÖNORM EN 13501-2

und Systemzulassung, beidseitig Sicherheitsglas nach EN 12150
geeignet für den vertikalen Einbau, Schallschutzwert Rw = 38 dB

Leitprodukt: SGG CONTRAFLAM® 30 (16 mm) oder gleichwertiges
Lohn

.................................................................
Sonstiges
.................................................................

Einheitspreis
.................................................................
EUR .................................................................



	Produkt: SGG CONTRAFLAM® 30 CLIMAPLUS® ULTRA EI 30

	00 00 00 XYZ
	m²
	Brandschutzisolierglas der Feuerwiderstandsklasse EI30 entsprechend ÖNORM EN 13501-2

und Systemzulassung, geeignet für den vertikalen Einbau
Ug-Wert 1,1 W/m2K lt. EN 673, Schallschutzwert Rw = 40 dB, g-Wert < 60%

mit farbneutraler Wärmeschutzbeschichtung
Leitprodukt: SGG CONTRAFLAM® 30 CLIMAPLUS® ULTRA 1.1 oder gleichwertiges
bestehend aus:
außen:  6 mm Float mit neutraler Wärmeschutzbeschichtung

       14 mm Scheibenzwischenraum mit Argongasfüllung 

innen: 16 mm SGG CONTRAFLAM® 30
Lohn

.................................................................
Sonstiges
.................................................................

Einheitspreis
.................................................................
EUR .................................................................




	Positionsnummer
	ZA
	Positionstext

	Produkt: SGG CONTRAFLAM® 30 CLIMAPLUS® ULTRA EI 30 HORIZONTALVERGLASUNG

	00 00 00 XYZ
	m²
	Brandschutzisolierglas der Feuerwiderstandsklasse EI30 entsprechend ÖNORM EN 13501-2

und Systemzulassung, geeignet für den horizontalen Einbau
Ug-Wert 1,1 W/m²K lt. EN 673, Schallschutzwert Rw = 40 dB, g-Wert < 60%

mit farbneutraler Wärmeschutzbeschichtung

Leitprodukt: SGG CONTRAFLAM® 30 CLIMAPLUS® ULTRA 1.1 HORIZONTALVERGLASUNG oder gleichwertiges
bestehend aus:

außen:  6 mm ESG mit neutraler Wärmeschutzbeschichtung

       16 mm Scheibenzwischenraum mit Argongasfüllung

innen: 21 mm SGG CONTRAFLAM® 30 STADIP® 44.2
Lohn

.................................................................
Sonstiges
.................................................................

Einheitspreis
.................................................................
EUR .................................................................




	Positionsnummer
	ZA
	Positionstext

	Produkt: SGG CONTRAFLAM® EI 60

	00 00 00 XYZ
	m²
	Brandschutz-Sicherheitsglas der Feuerwiderstandsklasse EI60 entsprechend ÖNORM EN 13501-2

und Systemzulassung beidseitig Sicherheitsglas nach EN 12150
geeignet für den vertikalen Einbau, Schallschutzwert Rw = 41 dB
Leitprodukt: SGG CONTRAFLAM® 60 (25 mm) oder gleichwertiges
Lohn

.................................................................
Sonstiges
.................................................................

Einheitspreis
.................................................................
EUR .................................................................



	Produkt: SGG CONTRAFLAM® 60 CLIMAPLUS® ULTRA EI 60

	00 00 00 XYZ
	m²
	Brandschutzisolierglas der Feuerwiderstandsklasse EI60 entsprechend ÖNORM EN 13501-2
und Systemzulassung, geeignet für den vertikalen Einbau
Ug-Wert 1,1 W/m²K lt. EN 673, Schallschutzwert Rw = 43 dB, g-Wert < 60%

mit farbneutraler Wärmeschutzbeschichtung

Leitprodukt: SGG CONTRAFLAM® 60 CLIMAPLUS® ULTRA 1.1 oder gleichwertiges
bestehend aus:

außen:  6 mm Float mit neutraler Wärmeschutzbeschichtung

       14 mm Scheibenzwischenraum mit Argongasfüllung

innen: 25 mm SGG CONTRAFLAM® 60
Lohn

.................................................................
Sonstiges
.................................................................

Einheitspreis
.................................................................
EUR .................................................................




	Positionsnummer
	ZA
	Positionstext

	Produkt: SGG CONTRAFLAM® 60 CLIMAPLUS® ULTRA EI 60 - HORIZONTALVERGLASUNG

	00 00 00 XYZ
	m²
	Brandschutzisolierglas der Feuerwiderstandsklasse EI60 entsprechend ÖNORM EN 13501-2

und Systemzulassung, geeignet für den horizontalen Einbau
Ug-Wert 1,1 W/m²K lt. EN 673, Schallschutzwert Rw = 43 dB, g-Wert < 60%

mit farbneutraler Wärmeschutzbeschichtung

Leitprodukt: SGG CONTRAFLAM® 60 CLIMAPLUS®ULTRA 1.1 HORIZONTALVERGLASUNG oder gleichwertiges
bestehend aus:

außen:  6 mm ESG mit neutraler Wärmeschutzbeschichtung

       16 mm Scheibenzwischenraum mit Argongasfüllung

innen: 30 mm SGG CONTRAFLAM® STADIP® 44.2
L Lohn

.................................................................
Sonstiges
.................................................................

Einheitspreis
.................................................................
EUR .................................................................




	Positionsnummer
	ZA
	Positionstext

	Produkt: SGG CONTRAFLAM® 90 EI90

	00 00 00 XYZ
	m²
	Brandschutz-Sicherheitsglas der Feuerwiderstandsklasse EI90

entsprechend ÖNORM EN 13501-2 und Systemzulassung
beidseitig Sicherheitsglas nach EN 12150, geeignet für den vertikalen Einbau

Schallschutzwert Rw = 44 dB

Leitprodukt: SGG CONTRAFLAM® 90 (36 mm) oder gleichwertiges
Lohn

.................................................................

Sonstiges
.................................................................

Einheitspreis
.................................................................
EUR .................................................................



	Produkt: SGG CONTRAFLAM® 90 CLIMAPLUS® EI 90

	00 00 00 XYZ
	m²
	Brandschutzisolierglas der Feuerwiderstandsklasse EI90 entsprechend ÖNORM EN 13501-2

und Systemzulassung, geeignet für den vertikalen Einbau
Ug-Wert 1,1 W/m2K lt. EN 673, Schallschutzwert Rw = 45 dB, g-Wert < 60%
mit farbneutraler Wärmeschutzbeschichtung

Leitprodukt: SGG CONTRAFLAM® 90 CLIMAPLUS® ULTRA 1.1 oder gleichwertiges
bestehend aus:

außen:  6 mm Float mit neutraler Wärmeschutzbeschichtung

       14 mm Scheibenzwischenraum mit Argongasfüllung

innen: 36 mm SGG CONTRAFLAM® 90
Lohn

.................................................................

Sonstiges
.................................................................

Einheitspreis
.................................................................
EUR .................................................................




	Positionsnummer
	ZA
	Positionstext

	Produkt: SGG CONTRAFLAM® 90 CLIMAPLUS® ULTRA EI 90 - HORIZONTALVERGLASUNG

	00 00 00 XYZ
	m²
	Brandschutzisolierglas der Feuerwiderstandsklasse EI90 entsprechend ÖNORM EN 13501-2

und Systemzulassung, geeignet für den horizontalen Einbau

Ug-Wert 1,1 W/m²K lt. EN 673, Schallschutzwert Rw = 45 dB, g-Wert < 60%
mit farbneutraler Wärmeschutzbeschichtung

Leitprodukt: SGG CONTRAFLAM® 90 CLIMAPLUS® ULTRA 1.1 HORIZONTALVERGLASUNG oder gleichwertiges
bestehend aus:
außen:   6 mm ESG mit neutraler Wärmeschutzbeschichtung

        16 mm Scheibenzwischenraum mit Argongasfüllung

innen:  41 mm SGG CONTRAFLAM® 90 STADIP 44.2
Lohn

.................................................................

Sonstiges
.................................................................

Einheitspreis
.................................................................
EUR .................................................................
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	Ihr Kontakt:

Vetrotech Saint-Gobain International AG

Niederlassung Österreich

	
	
	Tel. 
+43 7252 894 4800

Fax.
+43 7252 894 4809
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