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  CONTRAFLAM LITE 30/60/90/120
Für spezielle Anforderungen - „maßgeschneidert“ und anpassbar 

•  30 bis 120 Minuten Raumabschluss und
Reduktion der Strahlungswärme (E/ EW30 
bis E/ EW120) gem. EN 1364-1

•  Bis zu 15 Minuten Raumabschluss und 
Isolation (EI 15) max. ∆T = 140 K

•  Beidseitig Sicherheitsglas gem. EN 12600 
Klasse 1(B)1

PRODUKTBESCHREIBUNG
Contraflam Lite besteht aus zwei ESG-
Scheiben, die durch eine transparente 
und im Brandfall aufschäumende Alkali-
Zwischenschicht (Interlayer) miteinander 
verbunden sind. 

EIGENSCHAFTEN
Wenn die Interlayerschicht dem Feuer 
ausgesetzt wird, wird sie undurchsichtig, 
schäumt auf und dabei bildet einen isolie-
renden Hitzeschild. Die Übertragung von 
Strahlungswärme wird deutlich reduziert – für 
eine bestimmte Zeit (ca. 15 Minuten) werden 
sogar die Isolationskriterien erfüllt. Die Inter-
layerschicht bildet einen Raumabschließenden 
Schutz gegen Feuer, Rauch und heiße, 
giftige Gase und hält so, je nach Konstruktion, 
einer Brandbelastung von bis zu 120 Minuten 
stand. Die aufgeschäumte Zwischenschicht 
verhindert die Sicht auf das Feuer und beugt 
so einer Panik vor. Gleichzeitig weist sie die 
Rettungskräfte auf den Ort des Brandherdes 
hin.

ANWENDUNG
Contraflam Lite ist sowohl für die Innen- als auch für die Außenanwendung 
geeignet. 
Es kann entweder in Brandschutztüren, Trennwänden, Brandschutzfenstern, 
Fassaden und Dachkonstruktionen eingesetzt werden.

• Große Glasabmessungen erhältlich bis max. 2300 x 3800 mm
•  Multifunktionelles und besonders flexibles Glasprodukt, das vielfältige 

dekorative Alternativen und Zusatzfunktionen ermöglicht. 
• Als Dreifach-Isolierglas sind Ug-Werte ≥ 0,5 W/m²K möglich

ZERTIFIZIERUNG
•  30 bis 120 Minuten Raumabschluss und Reduktion der Strahlungswärme 

(E/EW30 – E/EW120) und Teilisolation 
• Vielfältige Systemprüfungen mit Holz-, Stahl- und Aluminiumprofilen
•  Sicherheitsglas mit Absturzsicherheit gem. EN 12600 1(B)1 – TRAV Kat. 

A und C2 möglich

VORTEILE
•  Einscheibensicherheitsglas – optional mit 

Verbundsicherheitsglas kombinierbar
• Reduktion der Strahlungswärme
•  Beidseitig UV-beständig im Standardaufbau 

(≥ 13mm)
•  Flexible Anpassung des Produktaufbaus an 

Zusatzanforderungen
• Innen- und Aussenanwendung möglich 
•  Contraflam Lite Isolierglas kann mit weite-

ren zusätzlichen Eigenschaften kombiniert 
werden, zum Beispiel mit erhöhter Sicher-
heit (Stadip Protect), verbesserter Wärme-
dämmung (Planitherm Ultra/One oder als 
Dreifachisolierglas Ug ≥ 0,5 W/ m²K), 
erhöhter Schalldämmung (Stadip Silence), 
Sonnenschutz (Antelio, Cool Lite, Parsol), 
dekorativen Gläser (Masterglass, Satinovo, 
Seralit, Emalit, Privalite etc.) und als begeh-
barer Glasboden (Lite-Floor)

CONTRAFLAM LITE 30/60
Monoglas

CONTRAFLAM LITE CLIMAPLUS 30/60
Isolierglas

CONTRAFLAM LITE CLIMATOP
Isolierglas

CONTRAFLAM LITE SKYLITE 30/60
Dachverglasung

Shell Technology Centre Amsterdam, Amsterdam, Niederlande – Arcadis

Stadtarchiv De Bazel
Amsterdam, Niederlande
Claus & Kaan architecten
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  CONTRAFLAM 30/60/90/120
Transparente Höchstleistung gegen Strahlungswärme 
mit vollem Hitzeschutz

•  Vollständig gegen Hitze isolierendes, 
transparentes Brandschutzsicherheitsglas

•  30 bis 120 Minuten Raumabschluss und 
Isolation (EI 30 –EI 120) max. ∆T = 140 K

PRODUKTBESCHREIBUNG
Contraflam ist ein Brandschutzglas, welches 
aus zwei oder mehreren ESG-Scheiben 
besteht. 

Der Raum zwischen den Glasscheiben wird 
mit einer transparenten Interlayerschicht 
gefüllt, die bei Feuer reagiert, aufschäumt und 
die Energie absorbiert. 

Die Anzahl der ESG-Scheiben und der Inter-
layerschichten wird durch die der angestrebte 
Feuerwiderstandsdauer bestimmt. Contraflam 
erfüllt zuverlässig die höchsten Brandschutzan-
forderungen. 

Durch den ESG-Aufbau ist es besonders 
robust bei Transport, Handling und Montage, 
UV-beständig und in zahlreichen Variationen 
mit anderen Gläsern multifunktionell kombi-
nierbar. 

EIGENSCHAFTEN
Wenn der Interlayer dem Feuer ausgesetzt 
wird, wird er undurchsichtig (opak), schäumt 
auf und bildet so einen isolierenden Hitze-
schild. Die Übertragung bzw. der Durchtritt 
von Strahlungswärme wird für eine bestimmte 
Zeit fast vollständig verhindert. Je nach 
Aufbau hält Contraflam dem Feuer bis zu 
120 Minuten stand. Die undurchsichtige, 
isolierende Zwischenschicht verhindert die 
Sicht auf das Feuer, beugt einer Panik vor und 
weist die Rettungskräfte auf den Ursprung des 
Feuers hin.

VORTEILE
•  Einscheibensicherheitsglas – optional 

Kombinationen mit Verbundsicherheitsglas, 
Ornamentglas, Siebdruck u.v.m.

•  Handlingvorteile durch ESG besonders bei 
großen Glasabmessungen 

•  Standardaufbau mit 16 mm Dicke bis 
1500 x 3000 mm einsetzbar

•  CE-Markierung gem. EN 12543 und 
EN 14449

• Beidseitig UV-beständig 
•  30 bis 120 minütiger Raumabschluss mit 

Isolation (EI 30 - EI 120) gem. EN 1364-1
•  Vielfältige Prüfungen und Zulassungen mit 

Holz-, Stahl- und Aluminiumsystemprofilen
•  Sicherheitsglas mit Absturzsicherheit gem. 

EN 12600 1(B)1 – TRAV Kat. A und C2 
möglich

•  Flexible Anpassung des Produktaufbaus an 
Zusatzanforderungen in Mono Afbau

•  Contraflam Climaplus Isolierglas kann 
mit weiteren zusätzlichen Eigenschaften 
kombiniert werden, wie zum Beispiel mit: 
erhöhter Sicherheit (Stadip Protect), verbes-
serter Wärmedämmung (Planitherm Ultra/ 
One oder als Dreifachisolierglas Ug ≥ 0,5 
W/ m²K), erhöhter Schalldämmung (Stadip 
Silence), Sonnenschutz (Antelio, Cool Lite, 
Parsol), Dekorative Gläser (Masterglass, 
Satinovo, Seralit, Emalit, Privalite etc.) und 
als Glasboden (Lite-Floor)

•  Zertifizierung

ANWENDUNG
Contraflam kann sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich zum Einsatz 
kommen. Es wird in Stahl- Aluminium und Holzprofilen sowie auch in leich-
ten Trennwandkonstruktionen eingesetzt und kann als Brandschutzfenster, 
-türe, -trennwand, -fassade, sowie Schräg- und Horizontalverglasungen 
u.v.m. verwendet werden. 

• Große Glasabmessungen bis max. 2300 x 3800 mm sind möglich
• Raumabschluss und Isolation von 30 bis 120 Minuten (EI 30 bis EI 120)
• Zugelassen in vielen Systemkonstruktionen namhafter Hersteller

CONTRAFLAM STADIP 30
Verbundsicherheitsglas

Gefängnis Alphen a/d Rijn, Alphen a/d Rijn, Niederlande – Rijksgebouwendienst (Rgd)

CONTRAFLAM 30
Verbundglas

KENZO-LVMH 
Paris, Frankreich 

Studio d’architecture Jean-Jacques Ory
CONTRAFLAM CLIMAPLUS 60

Isolierglas
CONTRAFLAM 90

Verbundglas
CONTRAFLAM 30 CLIMATOP

Dreifach-Isolierglas
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  CONTRAFLAM STRUCTURE LITE 30/60
  CONTRAFLAM STRUCTURE 30/60/90/120
  CONTRAFLAM STRUCTURE CORNER 30/60
Glastrennwand mit freien Hochkanten und Silikonfugen

•  Brandschutz-Sicherheitsglas mit freien Hoch-
kanten mit 30 bis 120 Minuten 
Feuerwiderstand

•  Klassen: E30-60, EW 30-60 und 
EI 30-120 (Raumabschluss bzw. 
Raumabschluss mit Isolation)

PRODUKTBESCHREIBUNG
Contraflam Structure ist eine Brandschutz-
Ganzglaslösung für die Innenanwendung 
ohne vertikale Rahmenprofile. Durch die 
spezielle Verglasungsmethode entsteht eine 
vom Boden bis zur Decke durchgehende, 
flächenbündige Brandschutzverglasung 
mit maximaler Transparenz. Dieses Produkt 
kombiniert ästhetische Erscheinung und 
minimalistisches Äußeres mit Höchsteistungen 
im Brandfall.

EIGENSCHAFTEN
Contraflam Structure ist ein Brandschutz-
Sicherheitsglas, das aus mindestens zwei 
ESG-Scheiben besteht. Der Zwischenraum 
zwischen den Glasscheiben wird mit einer 
transparenten Interlayerschicht gefüllt, die 
bei Feuer reagiert und aufschäumt. Der 
Interlayer beruht auf Nanotechnologie und 
ist UV-beständig. Contraflam Structure bietet 
eine hohe Lichtdurchlässigkeit ohne störende 
vertikale Profile. Zusätzlich zu den Brandschut-
zeigenschaften, erfüllen Contraflam Structure 
Verglasungen auf Grund ihres Glasaufbaus 
zusätzliche Sicherheitsanforderungen und bieten 
optimalen Schutz im Fluchtwegsbereich. Die 
im Brandfall undurchsichtige (opake) und 
isolierende Interlayerschicht verhindert die 
Sicht auf das Feuer, beugt einer Panik vor und 
weist die Rettungskräfte auf den Brandherd 
hin.

ANWENDUNG
Contraflam Structure kann in praktisch jedem Rahmenprofil aus Stahl, 
Holz, Aluminium, Gipskarton etc. eingebaut werden. Verschiedenste 
Materialien und Systeme von unterschiedlichen Herstellern und System-
lieferanten können hierzu genutzt werden. Durch die im transparenten 
Brandschutz einmalige und patentierte Verglasungsmethode entstehen 
sogenannte „Flush-Glazing“-Konstruktionen, die neue, architektonische 
Möglichkeiten eröffnen. Die Hinweise der Einbaurichtlinie insbesondere 
zu den zu verwendenden Verglasungsmaterialien und Fugenausführungen, 
sowie zu den getesteten Glassgrößen sind unbedingt zu berücksichtigen. 
Contraflam Structure Lösungen als Isolierglas erlauben auch den Einsatz 
im Aussenbereich. Ausserdem stehen mit Contraflam Structure Corner 
bereits erfolgreich geprüfte Ecklösungen zur Verfügung, die aufgrund 
von fehlenden, vertikalen Eckprofilen mehr Transparenz als je zuvor 
ermöglichen.

ZERTIFIZIERUNG
•  30 bis 60 Minuten Raumabschluss (E30 – E60) – auch mit 

Strahlungsreduktion (EW30 – EW60)
•  30 bis 120 Minuten Raumabschluss und thermische Isolation 

(EI30-EI120) gem. EN 1364-1

VORTEILE
•  Durchgehende Glaswände mit zuverlässigen 

Brandschutzeigenschaften
•  Keine vertikalen Rahmenprofile - optisch 

durchgehende, ununterbrochene 
Glasflächen

•  Kann mit dekorativen Gläsern und anderen 
Funktionsgläsern kombiniert werden

•  CE-Markierung gem. EN 12543 und 
EN 14449

•  Beidseitig Sicherheitsglas - EN 12600 
1(B)1- Absturzsichterheit

•  Überragende Transport, Handling und 
Montagevorteile durch die Verwendung 
von ESG Gläsern

•  Beidseitig UV-stabil 
•  Als Isoliergläser auch im Außenbereich 

einsetzbar
•  Maximale Abmessungen bis 

1800 x 3500 mm (EI30)

ING Centerpoint, Amsterdam, Niederlande – Axel Grothausen

CONTRAFLAM STRUCTURE 30
Verbundglas

CONTRAFLAM STRUCTURE LITE 30
Verbundglas

CONTRAFLAM STRUCTURE 60
Verbundglas

Bahnhof Kings Cross 
London, UK 

John McAstan + Partners
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